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RAS0KOL CH70 G/B

Rasokol CH70 è un rasante /adesivo cementizio di colore
grigio per interni ed esterni, di alte prestazioni, a base di
leganti idraulici ed aerei, fibre, aggregati selezionati a
granulometria controllata, polimeri ed additivi specifici.

Le sue prestazioni lo rendono particolarmente adatto quale adesivo
per l’incollaggio e la successiva rasatura di lastre in Polistirene
Espanso (EPS), Polistirene Espanso alla Grafite, Sughero, Lana di
Roccia, Lana di Vetro, etc.

Utilizzabile con successo per la rasatura di superfici “difficili” quali
calcestruzzo, cemento cellulare, intonaci e intonaci termoisolanti.

Disponibile nelle varianti colore bianco o grigio

PREPARAZIONE 

Le superfici sulle quali applicare il Rasokol CH70 devono essere planari, consistenti e prive di polvere o 
sporco che possano comprometterne l’adesione.

LAVORAZIONE E POSA

Per sistemi isolanti (sistemi cappotto):
A 5,5 / 6 litri di acqua potabile, aggiungere sotto agitazione con trapano a frusta il contenuto (25 kg.) di un 
sacco, miscelando con cura fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Su murature regolari applicare Rasokol CH70 con spatola dentata (10x10 mm) su tutta la superficie dei 
pannelli. Fare aderire le lastre sui supporti badando di ottenere una superfice planare.

Su superfici che necessitano di maggiore livellamento, applicare Rasokol CH70 a bordo pieno in modo 
che si possa coprire la planarità. 

Sulle superfici così ottenute eseguire la 
chiodatura almeno 24 ore dopo l’incollaggio. 
Applicare con spatola dentata 6x6, il Rasokol CH 
70 e a fresco schiacciare lievemente la rete in 
fibra di vetro anti alcali di nostra fornitura 
(150/160 gr/m2) in modo da farla aderire (fig.1). 
Dopo aver atteso l’indurimento della prima mano 
con rete (24 ore), applicare la seconda mano a 
frattazzo liscio il Rasokol CH 70 fino a coprire 
completamente la rete, rifinendo con frattazzo di 
spugna a prodotto appassito per rifinire la 
superficie.

E’ necessario attendere un adeguato tempo di 
maturazione prima di applicare la finiturafig. 1
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Quale adesivo di incollaggio lastre con tecnica “bordo e punti” 

Quale adesivo di incollaggio lastre con tecnica “strato uniforme”

Quale rasante per lastre 1° Mano

Quale rasante per lastre 2° Mano

Quale rasante per superfici difficili 1° mano

3 / 4 Kg/m

2 / 3 Kg/m

2

2

2,5 / 3 Kg/m2

1,2 Kg/m2

2,5 / 3 Kg/m2

1,2 Kg/m2

ASPETTO

COLORI DISPONIBILI

DIAMETRO MAX AGGREGATO

MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO 

Polvere

Bianco, Grigio

< 0,8 mm

1574 Kg/m 

3

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO 

VITA DI STOCCAGGIO

FORMATO 

PALLET

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 

MISCELAZIONE x sacco da 25 KG

PH

MASSA VOLUMICA MALTA FRESCA

TEMPO DI LAVORABILITÀ - SPANDIMENTO 

TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 

ESSICCAZIONE SUPERFICIALE 

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ

Vedi scheda di sicurezza 

6 mesi 

sacchi da 25 Kg 

60 sacchi

da +5 a +35 °C

5,5 - 6 Lt di acqua pulita 

12 

1700 Kg/m 

3

60 - 180 min

24 ore

24 h

7-8 gg

Quale rasante per superfici difficili 2° mano

FORNITURA E CONSERVAZIONE 

Fornito in sacchi di carta da 25 kg.

Conservazione fino 6 mesi in luogo asciutto e ventlilato in confezioni integre. 

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Quale rasatura di superfici “difficili ”: (calcestruzzo, vecchi rivestimenti ben aderenti) 

A 5,5 / 6 litri di acqua potabile, aggiungere sotto agitazione con trapano a frusta il contenuto (25 kg.) di un 
sacco, miscelando con cura fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Applicare con spatola dentata 6x6, il Rasokol CH 70 e a fresco schiacciare lievemente la rete in fibra di 
vetro anti alcali di nostra fornitura (150/160 gr/m2) in modo da farla aderire (fig.1). Dopo aver atteso 
l’indurimento della prima mano con rete (24 ore), applicare la seconda mano a fracasso liscio il Rasokol 
CH 70 fino a coprire completamente la rete, rifinendo con fracasso di spugna a prodotto appassito per 
rifinire la superficie.

CONSUMI
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PRESTAZIONE 

- CONDIZIONE ASCIUTTO

- 2gg IN ACQUA A 23°C +2h A 23°C ASCIUTTO - 

2gg IN ACQUA A 23°C +7gg A 23°C ASCIUTTO

- 30 CICLI DI GELO E DISGELO 8h IN ACQUA A 20°C +14h A -20°C 

FREEZER ADERENZA SU CLS:

- CONDIZIONE ASCIUTTO

- 2gg IN ACQUA A 23 °C + 2h A 23 °C ASCIUTTO - 

2gg IN ACQUA A 23 °C + 7gg A 23 °C ASCIUTTO

ADERENZA SU LATERIZIO:

- CONDIZIONE ASCIUTTO

- 2gg IN ACQUA A 23 °C + 2h A 23 °C ASCIUTTO

- 2gg IN ACQUA A 23 °C + 7gg A 23 °C ASCIUTTO

RESISTENZA ALLO STRAPPO

ASSORBIMENTO D’ACQUA

- DOPO 1h

- DOPO 24h

- CICLI DI GELO E DISGELO: nr 30

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO 

0,115 N/mm – FP = C

0,051 N/mm

0,086 N/mm

– FP = C

– FP = C

0,082 N/mm – FP = C

0,959 N/mm – FP = B

0,510 N/mm – FP = B 

0,785 N/mm – FP = B

0,428 N/mm – FP = A 

0,211 N/mm – FP = A

0,361 N/mm2 – FP = B

passa

0,087Kg/m2

0,53

Nessuna lesione 

SD 0,459 m

> 0,08 N/mm2

> 0,03 N/mm

> 0,08 N/mm

> 0,08 N/mm

> 0,25 N/mm2

> 0,08 N/mm

> 0,25 N/mm

> 0,25 N/mm

> 0,08 N/mm

2

2

> 0,25 N/mm2

> 0,5 m

RASOKOL CH70 G/B 

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO 
SECONDO EN 998-1 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 

REAZIONE AL FUOCO 

MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA 

ASSORBIMENTO D'ACQUA "c"

CONDUCIBILITÀ TERMICA “λ10,dry,mat ” (valore tabulato P=50%) 

RESISTENZA A COMPRESSIONE

RESISTENZA ALLA FLESSIONE 

ADESIONE

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO 

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO 
SECONDO ETAG 004

ADERENZA SU PANNELLO ISOLANTE: 

1403 Kg/m 

3

0,120 kg/m · min – W2 

0,43 W/mK

17,14 N/mm2 - CSIV

3,78 N/mm 

1,278 N/mm – FP = B

µ = 15,9 

CRITERIO DI ACCETTAZIONE 
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AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a 
rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Proteggere la superficie da rapida essiccazione eventualmente 
inumidendo le pareti con spruzzi d’acqua nebulizzata. Non aggiungere acqua o prodotto se l’impasto è già in fase di presa. La conservazione è 
garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell’uso consultare le informazioni riportate sulla 
confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina, 
irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate 
alla corretta scelta del prodotto da parte dell ’operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di 
indurimento della malta. Non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni 
errate. Si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all’operatore. La qualità dei prodotti a marchio l è garantita con primaria compagnia 
assicurativa. 

La qualità dei prodotti a marchio è garantita con primaria compagnia assicurativa.

SMALTIMENTO: PRODOTTO CODICE CER 170101 - IMBALLO VUOTO CODICE CER 150102

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO 

POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON 
ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO 
O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E’ SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA. 

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). 

Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori. 
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